Piede Inox per Cisterne

TANK

Caratteristiche: BASE DAL PIENO CON NICCHIA, ANGOLO 14°

Features: SOLID BASE WITH NICH, 14° ANGLE

H1

B (T T

Martin

Levelling Components

DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS

CARICO STATICO

CODICE - CODE STATIC LOAD
A1 G CH D F H H1 H2 H3 NEWTON
16010 9 60 @54 8 17 80 M20 70 100 25 10 35000
16030 2 60 @54 10 20 100 M24 70 100 40 10 70000
16031 @ 60 @54 10 26 120 M30 70 100 40 10 80000
16041 o 80 @75 10 26 120 M30 100 140 25 10 80000
16050 9 60 @54 10 36 150 M40 100 140 50 15 120000
16051 9 60 @54 10 36 200 M40 100 140 50 15 120000
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DIMENSIONI PRINCIPALI - MAIN DIMENSIONS

CARICO STATICO

CODICE STATIC LOAD
CODE A A1 c G E CH D H1 H2 H3 NEWTON
16021 050 ©45 ©32 10 20 26 100 3/4 GAS 110 50 10 70000
16040 960 ©55 ©38 10 30 30 120 17 GAS 140 60 10 90000
16042 060 ©55 ©45 10 30 36 120 1714GAS 140 60 10 100000

« Sistema di livellamento progettato per l'industria lattiero casearia, enologica, farmaceutica e alimentare nel rispetto delle piu
severe norme igieniche.

* Materiale base: acciaio inox AlSI 304 (a richiesta AISI 316). Materiale stelo: acciaio inox AlSI 304 (a richiesta AlISI 316)

« Leveling system planned for dairy, wine, pharmaceutical and food industry in respect of the strictest hygienic regulations.

* Material: Stainless steel 1.4301 (1.4401 on request)
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