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Hook distance

DRAWN

SCANBELT
Læsøvej 12

DK-9800 Hjørring
www.scanbelt.com

NAME
Katharina

DATE
08-08-2019

SIZE DWG NO

FILE NAME: S.101 top.dft

SCALE: Pos:

Material:
Assembly:

Katharina

1:1

Last change: 08-08-2019

A3

91

137

Zubehör
Type mm

Mitnehmer 25, 50, 75 

Bordkanten -

Friktionsoberfläche Ja

Haken  oder Tabs Ja

S B C D

mm mm mm mm mm mm Inch mm Inch

8 41 62 50 66 20 20 / 25 ¾ / 1 25

12 55 94 82 98 20 20 / 25 / 30 / 40 ¾ / 1 / 1¼ 25 / 40 1½

20 87 161 149 162 35 25 / 30 / 40 1 / 1¼ 25 / 40 1½

Eingetragenes Warenzeichen ®

Glatte Oberfläche

52 %, Flow ≈ 58 %

Die ideale Wahl für mittelschwere Transporte

Gut

Normalerweise 20,5 mm. E.g: 210 mm, 230 mm etc.

DRAWN

SCANBELT
Læsøvej 12

DK-9800 Hjørring
www.scanbelt.com

NAME
Katharina

DATE
16-02-2021

S.101 Lås

SIZE DWG NO

FILE NAME: S.25 curve SMALL clips.dft

SCALE: Pos:

Material: PP (H) Polypropylen
Assembly:  S.101

Katharina

1:1

Last change: 16-02-2021

A3

S.12

25-1

25-8

50-1

50-4

50-8

50-220 TLS

50-900 TLS

50-9

50-9

75-9

75-9

C B

25

12

D

Empfohlene Branchen

Min. Max.

PP + 5 100

PP 60 4,5

weiß/blauNylon 90 4,5

Steel 90 10

POM - 43 95

PP 75 7

natur/blauNylon 120 7

Steel 120 12,5

DRAWN

SCANBELT
Læsøvej 12

DK-9800 Hjørring
www.scanbelt.com

NAME
Katharina

DATE
04-06-2020

SIZE DWG NO

FILE NAME: pladsering af tandhjul.dft

SCALE: Pos:

Material:
Assembly:

Katharina

1:1

Last change: 27-10-2020

A2

Zahnradposition

DRAWN

SCANBELT
Læsøvej 12

DK-9800 Hjørring
www.scanbelt.com

NAME
Katharina

DATE
04-06-2020

SIZE DWG NO

FILE NAME: pladsering af tandhjul.dft

SCALE: Pos:

Material:
Assembly:

Katharina

1:1

Last change: 27-10-2020

A2

DRAWN

SCANBELT
Læsøvej 12

DK-9800 Hjørring
www.scanbelt.com

NAME
Katharina

DATE
04-06-2020

SIZE DWG NO

FILE NAME: pladsering af tandhjul.dft

SCALE: Pos:

Material:
Assembly:

Katharina

1:1

Last change: 27-10-2020

A2
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S

S.101
Die ideale Wahl für den Transport mittlerer Gewichte. Spiral-Kühler, 
Radius-Förderer. FDA-zugelassen.

Fördertechnik Komponenten
MOVET®  /  Eine Marke der HADI GmbH

Stuttgarter Straße 11 73614 Schorndorf / Germany Tel.: +49 7181 980 32 00 service@movet.de www.movet.de
Autorisierter Scanbelt-Partner in Deutschland

Standardeigenschaften
Bandoberfläche

Offene Fläche

Stärke

Reinigbarkeit

Breitenintervall

Band- 
materialien

Temperatur
Stäbe

Max. Bandzug
kg/m

Bandgewicht
kg/m2

Standard- 
farben

Zähne
Runde Bohrung Vierkantbohrung

Naben-
breite

Antrieb Umlenkung



B 

CA A
D

Standardbreiten

A = Bandbreite

B = Innerer Radius 

C = Innerer Durchmesser 

D = Outer diameter

Band 
Breite

Min.inner 
radius

107 150 600 1035

128 180 620 1075

148 210 641 1115

169 240 662 1160

189 270 682 1205

210 300 702 1250

230 330 723 1290

251 370 744 1330

271 410 764 1370

292 450 785 1415

312 490 805 1460

333 530 826 1505

353 570 846 1550

374 610 867 1595

394 650 887 1635

414 690 907 1680

435 730 928 1725

455 770 949 1770

477 810 970 1815

497 850 990 1860

518 885 1011 1905

538 920 1114 2125

559 960 1217 2350

579 1000 1320 2595

S.101
Kurvenabmessungen
S. 101-25 mm Standard Breiten - Kurvenband

A 107 210 292 394 497 600 702 805 907 1011

B 150 300 450 650 850 1035 1250 1460 1680 1905

C 300 600 900 1300 1700 2070 2500 2920 3360 3810

D 514 1020 1484 2088 2994 3270 3904 4530 5174 5832

Kollapsfaktor  =  min. inner Radius
Bandbreite

Min. inner Radius = Kollapsfaktor x Bandbreite

Kollapsfaktor von 1,4

0

200

400

600

800

1000

1200

1,20 1,31 1,43 1,50 1,55 1,58 1,70 1,70 1,71 1,71 1,72 1,72 1,73

Kollapsfaktor [X]

Breite (mm) 

Fördertechnik Komponenten
MOVET®  /  Eine Marke der HADI GmbH

Stuttgarter Straße 11 73614 Schorndorf / Germany Tel.: +49 7181 980 32 00 service@movet.de www.movet.de
Autorisierter Scanbelt-Partner in Deutschland

Band 
Breite

Min.inner 
radius
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Hakenabstand

S.101
Führungshaken
S. 101 Nach innen gedreht

S.101 – ABSTAND FÜR NACH INNEN GEDREHTE HÄKCHEN – (MM)

128
148 38
168 - 59
189 38 - 79
210 - 59 - 100
230 38 - 79 - 120
251 - 59 - 100 - 141
271 38 - 79 - 120 - 161
292
312

EMPFOHLENES MODELL333 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223
353 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243
374 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264
394 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284
414 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304
435 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325
455 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345
477 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367
497 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387
518 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408
538 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428
559 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449
579 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469
600 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490
620 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510
641 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531
662 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552
682 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572
702 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592
723 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613
744 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634
764 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654
785 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675
805 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695
826 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716
846 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736
867 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757
887 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777
907 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797
928 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777 - 818
949 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797 - 839
970 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777 - 818 - 860
990 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797 - 839 - 880

1011 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777 - 818 - 860 - 901
- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 246 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797 - 839 - 808 -

Hakenabstand

Bandabstand

Fördertechnik Komponenten
MOVET®  /  Eine Marke der HADI GmbH

Stuttgarter Straße 11 73614 Schorndorf / Germany Tel.: +49 7181 980 32 00 service@movet.de www.movet.de
Autorisierter Scanbelt-Partner in Deutschland

- 59 - 100 - 141 - 182
38 - 79 - 120 - 161 - 202 
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Hakenabstand

S.101

S.101 – ABSTAND FÜR NACH INNEN GEDREHTE HÄKCHEN – (MM)

128
148 38
168 - 59
189 38 - 79
210 - 59 - 100
230 38 - 79 - 120
251 - 59 - 100 - 141
271 38 - 79 - 120 - 161
292 - 59 - 100 - 141 - 182
312 38 - 79 - 120 - 161 - 202
333 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223
353 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243
374 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264
394 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284
414 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304
435 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325
455 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345
477 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367
497 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387
518 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408
538 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428
559 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449
579 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469
600 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490
620 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510
641 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531
662 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552
682 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572
702 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592
723 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613
744 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634
764 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654
785 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675
805 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695
826 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716
846 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736
867 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757
887 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777
907 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797
928 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777 - 818
949 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797 - 839
970 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777 - 818 - 860
990 - 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 264 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797 - 839 - 880

1011 38 - 79 - 120 - 161 - 202 - 243 - 284 - 325 - 367 - 408 - 449 - 490 - 531 - 572 - 613 - 654 - 695 - 736 - 777 - 818 - 860 - 901
- 59 - 100 - 141 - 182 - 223 - 246 - 304 - 345 - 387 - 428 - 469 - 510 - 552 - 592 - 634 - 675 - 716 - 757 - 797 - 839 - 808 -

128 64
148 - 84
168 64 - 105
189 - 84 - 125
210 64 - 105 - 146
230 - 84 - 125 - 167
251 64 - 105 - 146 - 188
271 - 84 - 125 - 167 - 208
292 64 - 105 - 146 - 188 - 229
312
333
353 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290
374 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311
394 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331
414 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351
435 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372
455 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392
477 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413
497 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433
518 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454
538 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474
559 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495
579 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515
600 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536
620 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556
641 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577
662 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598
682 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618
702 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638
723 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659
744 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680
764 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700
785 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721
805 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741
826 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721 - 762
846 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741 - 782
867 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721 - 762 - 803
887 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741 - 782 - 823
907 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 721 - 762 - 803 - 843
928 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741 - 782 - 823 - 864
949 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 721 - 762 - 803 - 843 - 884
970 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741 - 782 - 823 - 864 - 906
990 64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 721 - 762 - 803 - 843 - 884 - 926

1011 - 84 - 125 - 167 - 208 - 249 - 290 - 331 - 372 - 413 - 454 - 495 - 536 - 577 - 618 - 659 - 700 - 741 - 782 - 823 - 864 - 906 - 947
64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270 - 311 - 351 - 392 - 433 - 474 - 515 - 556 - 598 - 638 - 680 - 721 - 762 - 803 - 843 - 884 - 926 -

Hakenabstand

Belt D
istance

Fördertechnik Komponenten
MOVET®  /  Eine Marke der HADI GmbH

Stuttgarter Straße 11 73614 Schorndorf / Germany Tel.: +49 7181 980 32 00 service@movet.de www.movet.de
Autorisierter Scanbelt-Partner in Deutschland

Führungshaken
S. 101 Nach innen gedreht

EMPFOHLENES MODELL

- 84 - 125 - 167 - 208 - 249  64 - 105 - 146 - 188 - 229 - 270




