
HCHF

•    Materiale: acciaio zincato FE. Applicazioni: macchine utensili, basamenti macchina
•    Material: galvanized steel. Application: machine tools, machine beds a.s.o.

CODICE - CODE DIMENSIONE BASE
BASE DIMENSION FD1

CARICO STATICO
STATIC LOAD

NEWTON

19100Z/1.5 M30X1.5 110 24 27 17 70000
19100F/1.5  M30X1.5 110 24 27 17 70000
19100Z M30X2 110 24 27 17 70000
19100F M30X2 110 24 27 17 70000
19101Z M36X2 110 27 33 17 90000
19101F M36X2 110 27 33 17 90000
19101Z/F21 M36X2 110 27 33 21 90000
19101F/F21 M36X2 110 27 33 21 90000

H

•    Materiale: acciaio zincato FE. Applicazioni: macchine utensili, basamenti macchina
•    Material: galvanized steel. Application: machine tools, machine beds a.s.o.

CODICE - CODE 

      ZINCATA         FOSFATATA

DD24X2Z DD24X2F M24x2 36 18
DD27X2Z DD27X2F M27x2 41 12
DD30X2Z DD30X2F M30x2 36 11
DD35X2Z DD35X2F M35x2 55 15
DD36X2Z DD36X2F M36x2 55 15
DD36X3Z DD36X3F M36x3 55 15
DD42X2Z DD42X2F M42x2 65 20

Codice + Z = finitura zincata
Codice + F = finitura fosfatata 

““Z” CODE = surface finishing: zinc
“F” CODE = surface finishing: phosphated

Viti a Registro Zincate e Fosfatate
Caratteristiche: VITE CON FORO PASSANTE, PASSO FINE
Features: SCREW WITH THROUGH HOLE, THIN PITCH
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Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns:
Do you need support? Contact us:



+49 (0) 7181 980 32 00  info@movet.eu www.movet.eu




