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BS X-LAMBDA ROLLENKETTE, WARTUNGSFREI

TSUBAKI Nr.

Teilung
Rollendurch-

messer Innere Breite

Bolzen Lasche

Mindestzug-
festigkeit 

nach 
ISO-Norm  Gewicht ca.

Durch-
messer Länge Länge Stärke Stärke Höhe

p d1 b1 d2 L1 L2 T t H (max) kN Kg/M

RS08B-LMX-1 12.70 (1/2”) 8.51 7.75 4.45 9.00 10.60 1.60 1.60 11.80 17.8 0.70
RS10B-LMX-1 15.875 (5/8”) 10.16 9.65 5.08 10.30 12.00 1.50 1.50 14.70 22.2 0.95
RS12B-LMX-1 19.05 (3/4”) 12.07 11.68 5.72 11.90 13.80 1.80 1.80 16.10 28.9 1.25
RS16B-LMX-1 25.40 (1”) 15.88 17.02 8.28 18.55 21.75 4.00 3.20 21.00 60.0 2.70

Abmessungen in mm

Hinweis:

1. Verschlussglieder mit Feder für Größen bis RS12B-LMX, mit Splint für Größe RS16B-LMX.

2. Die Bolzen sind auf Grund der Filzdichtung länger. Auf eventuelle Behinderung der Maschine achten.

3. Für die X-LAMBDA gibt es keine gekröpften Glieder.

4. Die X-LAMBDA gibt es nicht als Zweifachkette.

5. Auf Grund des Öls in der Filzdichtung haftet mehr Öl an der Oberfläche einer X-LAMBDA Kette als bei einer normalen LAMBDA Kette.

BS X-LAMBDA Kette
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Zehn Jahre nach Einführung der ersten LAMBDA Kette im Jahr 1988 hat TSUBAKI eine 

innovative Technologie entwickelt, mit der die Messlatte für wartungsfreie Ketten noch 

einmal deutlich nach oben verschoben worden ist. Für den Anwender bedeutet die 

X-LAMBDA eine höhere Produktivität, weniger Wartungsaufwand und eine sauberere 

Arbeitsumgebung.

Technische Entwicklung der BS X-LAMBDA
Die BS X-LAMBDA Kette stellt einen Quantensprung im Bereich 
der Kraftübertragungstechnologie dar. Dabei wurden die Grund-
bestandteile der BS LAMBDA speziell beschichteten Bolzen und 
eine ölgetränkte Sinterbuchse) um spezielle Filzdichtungen (zum 
Patent angemeldet) zwischen Innen- und Außenlasche ergänzt, 
die dafür sorgen, dass das Schmiermittel nicht austreten sowie 
kein Schmutz eindringen kann.

Dank dieser Weiterentwicklung konnte mit der BS X-LAMBDA die 
Leistung der BS LAMBDA noch einmal deutlich verbessert wer-
den. Wenn Ihre Anlage sauber laufen soll, wenn Maschinen und 
transportierte Materialien nicht mit Öl in Kontakt kommen dürfen 
oder wenn Schmieren zu aufwändig ist, kann die X-LAMBDA  
Kette die Lebensdauer Ihrer Anlage erheblich verlängern.

Speziell beschichteter Bolzen 
Spezielle
ölimprägnierte
Sinterbuchse

Rolle

Filzdichtung

Filzdichtung

Abb. 11 Grundkonstruktion

Vorteile
Neben allen Vorzügen der BS LAMBDA bietet TSUBAKI mit der 
BS X-LAMBDA folgende Zusatzvorteile: 

Längere Lebensdauer
Noch längere Lebensdauer als die BS LAMBDA Kette (mehr als  
5 mal länger).

Geeignet für staubige Umgebungen
Besonderer Schutz kritischer Bereiche dank der speziell entwickelten 
Filzdichtungen.

Montageverfahren
Zur Montage der Kette ein BS X-LAMBDA Verschlussglied (mit 
einer Filzdichtung) verwenden. Filzdichtungen wie in Abb. 12 zu 
sehen zwischen Außenlasche und Verschlusslasche einsetzen, 
danach Lasche befestigen.

Verbindungsglied

Filzdichtung Filzdichtung

Federklammer

Verschlusslasche

Abb. 12 BS X-LAMBDA Montageverfahren

Austauschbarkeit

Ketten:
BS X-LAMBDA  Ketten sind mit BS Standardrollenketten vollständig 
austauschbar. Da die Bolzen länger als die einer BS Standardrollen-
kette sind ist darauf zu achten, dass sie den Betrieb der Maschine 
nicht behindern.

Kettenräder:
Die Kettenräder der BS Standardrollenkette können verwendet 
werden. Auf Grund der längeren Lebensdauer der BS X-LAMBDA 
empfiehlt TSUBAKI allerdings für LAMBDA Anwendungen den Einbau 
von Kettenrädern mit gehärteten Zähnen.

BS X-LAMBDA ROLLENKETTE, WARTUNGSFREI
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